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EG-KONFORMIT TSERKL RUNG  

F¦R EINE MASCHINE 

entsprechend  der Verordnung des Wirtschaftsministers vom 21. Oktober 2008 (Gbl. Nr. 199,  

Pos. 1228) und der Richtlinie der Europªischen Union 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 
 

Przedsiňbiorstwo Produkcyjno-Handlowe ñMANDAMò Sp. z o.o. 

ul. ToruŒska 2 

44-100 Gliwice (Polen) 

erklªrt in voller Verantwortung, dass die Maschine: 

 

 

GRUBBER TOP 

 
 Typ/Modell: ééééééééééééééééééé. 

 Herstellungsjahr: ééééééééééééééééé. 

 Fabriknummer: éééééééééééééééééé 

 

auf die sich die vorliegende Erklªrung bezieht, folgende Anforderungen erf¿llt: 

 
die Verordnung des Wirtschaftsministers vom 21. Oktober 2008  

bzgl. grundsªtzlicher Anforderungen an Maschinen (Gbl. Nr. 199, Pos. 1228)  

und die Richtlinie der Europªischen Union 2006/42/EG vom 17. Mai 2006. 

 
Verantwortliche Personen f¿r die technische Dokumentation  der Maschine sind: Jarosğaw Kudlek, Ğukasz Jakus     

ul. ToruŒska 2, 44-100 Gliwice (Polen) 

Die Konformitªt wurde nach den folgenden Normen bewertet: 

PN-EN ISO 13857:2010, 

PN-EN ISO 4254-1:2009, 

PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009 

PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009 

PN-EN 982+A1:2008 

Die vorliegende EG-Konformitªtserklªrung verliert ihre G¿ltigkeit,  

wenn die Maschine ohne Zustimmung des Herstellers verªndert bzw. umgebaut wurde. 

 

Vorsitzender der Geschªftsf¿hrung     Stellv. Vorsitzender der Geschªftsf¿hrung                          

Direktor                 Direktor f¿r Technik und Organisation 

  

            

 

 

Ing. Bronisğaw Jakus                 Mag. Ing. J·zef Seidel 

 

Gliwice, den 24.04.2014           ééééééééééééééééé.. 

Ort und Datum der Ausstellung      Nach- und Vorname, Stellung  

     und Unterschrift der bevollmªchtigten Person 
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1. Einf¿hrung 

 
Zunªchst gratulieren wir Ihnen herzlich zum Erwerb eines Grubbers TOP. 

Die vorliegende Anleitung enthªlt die Informationen ¿ber Gefahren, die wªhrend der 

Arbeit mit einem Grubber auftreten kºnnen, die technischen Daten sowie die wichtigsten 

Hinweise und Empfehlungen, deren Kenntnis und Anwendung ist Bedingungen f¿r den 

richtigen Betrieb des Grubbers. Die Anleitung ist bis zum nªchsten Gebrauch gut 

aufzubewahren. Falls irgendwelche Vorschriften der vorliegenden Anleitung nicht verstanden 

werden, bitten wir Sie, Kontakt zum Hersteller aufzunehmen.  

Hinweise, die in Bezug auf die Sicherheit sehr wichtig sind, werden wie folgt gekennzeichnet: 

 

 
 

Die Maschine besitzt ein Typenschild, das am Hauptrahmen befestigt ist. Das Schuld enthªlt 

auch die Hauptdaten, die zur Identifikation der Maschine dienen: 

 

 

 Typ __________________          Nummer ____________________ 

 

 

 Gewicht ______________         Herstellungsjahr _____________________ 

 

Der Garantiezeitraum f¿r einen Grubber  betrªgt 24 Monate ab dem Verkaufsdatum. 

 

Die Garantiekarte befindet sich auf der letzten Seite der vorliegenden Anleitung. 

Die Garantiekarte ist integraler Bestandteil der Maschine. 

 

Beim Zusammenstellen der Anfragen bzgl. der Ersatzteile bitten wir um die Angabe 

der Seriennummer. 

Die Informationen zu den Ersatzteilen kann man wie folgt finden: 

Å auf der Internetseite: http://mandam.com.pl/parts/ 

Å unter der Telefonnummer: +48 668 662 239 

Å E-Mail: czesci@mandam.com.pl 

 

1.1. Sicherheitszeichen und Aufschriften 

Denken Sie daran! Wªhrend der Nutzung des Grubbers muss man an den 

mit einem speziellen Informations- und Warnkennzeichen (gelbe 

Aufkleber) gekennzeichneten Stellen besonders vorsichtig sein. 

 

Die nachstehend aufgef¿hrten Zeichen und Aufschriften werden an der Maschine angebracht. 

Die Zeichen und Aufschriften f¿r die Sicherheit m¿ssen vor dem Verlieren und dem Verlust 

der Lesbarkeit gesch¿tzt werden. Die verlorenen und unlesbaren Zeichen und Aufschriften 

m¿ssen durch neue ersetzt werden. 

http://mandam.com.pl/parts/
mailto:czesci@mandam.com.pl
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Tabelle 1. Informations- und Warnzeichen 

Sicherheitszeichen 
Bedeutung des 

Sicherheitszeichens 
Ort der Anbringung an der Maschine 

  

 

Vor Beginn der Nutzung 

Bedienanleitung 

durchlesen  

 

 

 

 

 

Rahmen des Tiefengrubbers in der 

Nªhe der Befestigung des oberen 

Verbindungsst¿ckes 

 

 

 

 

Zerquetschen der 

FuÇzehen oder des FuÇes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmen des Tiefengrubbers in der 

Nªhe der Befestigung des oberen 

Verbindungsst¿ckes 

  

 

Wªhrend der Steuerung 

der Hebevorrichtung darf 

man sich nicht in der 

Nªhe der Zugstange der 

Hebevorrichtung 

aufhalten. 

 

 

 

Rahmen des Tiefengrubbers in der 

Nªhe der Befestigung des oberen 

Verbindungsst¿ckes 

 

 

Sicheren Abstand von 

den klappbaren und 

beweglichen Elementen 

der Maschine halten. 

 

 

Vorderteil des mittleren Rahmens 

in der Nªhe der seitlichen Rahmen 
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Sicherheitszeichen 
Bedeutung des 

Sicherheitszeichens 
Ort der Anbringung an der Maschine 

 

Nicht in den 

Quetschbereich reichen, 

wenn sich die Elemente 

bewegen kºnnen. 

 

Mittlerer Rahmen in der Nªhe  

der seitlichen Rahmen 

 

 

 

Fl¿ssigkeitsstrahl unter 

Druck ï Kºrperschaden 

 

 

 

 

Servomotoren 

  

 

 

 

 

Stelle zum Anhªngen 

der Transportgurte 

 

 

Oberer Teil der Deichsel (Bolzen des 

Verbindungst¿cks) 

 

Hinterer Teil des Rahmens: 

 

ƴ starrer Rahmen (in der 

   Nªhe der Tiefenregelung der  

   Walze) 

 

ƴ klappbarer Rahmen (in der Nªhe  

   des Bolzens vom Servomotor auf     

    dem mittleren Rahmen) 
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1.2. Aufbau 

 
 

Abb. 1 Aufbau des Aggregats TOP: 1- Rahmen, 2- Seitlicher rechter Rahmen, 3- Seitlicher 

linker Rahmen, 4- Trªger mit den Tellerscheiben, 5- Walze, 6- Trªgerrahmen der Walze,  

7- Deichsel, 8- Betriebselement, 9- B¿gel der Walze, 10- Rechte Tellerscheibe, 11- linke 

Tellerscheibe, 12- Servomotor, 13- Mechanische Sicherung der Hydraulik, 14- Anschlag 
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Abb. 2 Arbeitselemente des Gubbers TOP: 1- Schar, 2- Streichblech rechts/links,  

3- Schnittmesser, 4- Pfluggr¿ndel,  5- Rahmen des Pfluggr¿ndels,  6- Federn - ªuÇere und 

innere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 Aufbau des Transportwagens f¿r den Grubber TOP: 1- Fahrachse mit Rªdern, 2- 

Rahmen des Wagens, 3- Servomotor mit Hydrauliksystem (Abb.13), 4- Halterung des 

Rahmens, 5- Spannschloss, 6- Deichsel 

 

2. Verwendungszweck des Grubbers TOP 
 

Der Grubber ist eine universelle Maschine zum Unterpfl¿gen der Stoppeln und ersetzt 

einen Pflug zum:  

Å Flachpfl¿gen der Stoppeln (bis zu 15 cm) zwecks Vermischen der Erntereste, 
Unterbrechung des Verdampfens des Erdbodens, Beschleunigung des Wachstums von 

Unkrªutern und Naturbesamungen sowie der Verringerung der Widerstªnde beim 

Pfl¿gen oder Tiefenanbau,  

 

Å Tiefenanbau (bis 35 cm) zwecks Auflockerung der Anbauschicht des Bodens, dem  

Vermischen der mineralischen und organischen D¿ngemittel sowie der Vorbeugung 

der Mineralisierung des Humusanteils in der Ackerschicht.  

 










































